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DIMENSIONES Y TREN MOTRIZ
TREN MOTRIZ

Motor

Potencia

Torque

Capacidad de
Acumulación de Energía
de la Batería 

Autonomía WLTP 

Potencia de Carga Lenta 

Tiempo de Carga Rápida

Tiempo de Carga Lenta

Tipo Conector

Adaptador para Carga
CCS2 a CCS1

Transmisión

Tracción

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Dirección

Eléctrico de imán
permanente

81 hp

60 lb-ft

38.7 kWh

268 km

6.6 Kw

1.5 horas

8 horas

Frenos Delanteros/
Traseros

Sistema de Antibloqueo
de Frenos (ABS)

Sistema de Distribución
Electrónica de Frenado
(EBD)

Asistente de Frenado (BA)

Freno de Estacionamiento

Control de Estabilidad

Control de Tracción

DIMENSIONES

Largo 

Ancho 

Alto

Distancia Entre Ejes

Capacidad de Carga

Volumen de Carga

Peso Bruto

Peso en Vacío  

Llantas

Rin

Llanta de Refacción

Pasajeros

Disco/Tambor

Trasera

Automática

Europeo (CCS2)

McPherson

Eje rígido con
hojas tipo resorte

Eléctrica

EC35

Manual

4,500 mm

1,680 mm

1,985 mm

3,050 mm

1,090 kg

4.5 m3

2,600 kg

1,510 kg

185R14LT
8PR

Acero

185/80 R14
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EXTERIOR

Aire Acondicionado

Asientos Imitación Piel

Ajuste del Asiento
del Conductor

Ajuste del Asiento
del Pasajero

Ventanas Eléctricas

Espejo Retrovisor Interior

Manual
4 posiciones

Manual
4 posiciones

Delanteras

Manual

Manual

INTERIOR
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Espejos Exteriores
con Ajuste Eléctrico

Luces con Encendido
Automático

Faros de Niebla
Delanteros y Traseros

Luz Diurna 

Puertas Laterales
Deslizables

EC35



SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
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CONFORT Y TECNOLOGÍA 

Radio con MP5

Bocinas

Tomacorriente de 12 V

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

Alarma con Inmovilizador

Seguros Eléctricos con
Cierre Centralizado

Bolsas de Aire Frontales

Sensores Traseros

Cámara de Reversa

Alerta de Cruce de
Peatón a Baja Velocidad

Cinturones de Seguridad
Retráctiles de 3 Puntos

Monitor de presión
de llantas (TPMS)
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EC35
* La autonomía depende de los hábitos de conducción/carga, velocidad, condiciones del camino, clima y antigüedad la batería.
* La capacidad de la batería va disminuyendo con el tiempo y uso. 
* La antigüedad de la batería y la temperatura ambiente afecta el tiempo de carga. 


